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Videz à nouveau le 
bac

d’égouttage : refaire
 432

L’écran d’accueil 
s’affiche à nouveau : 
l’icone filtre est bleue

Patientez, le 
rinçage s’arrête 

automatiquement

2 minutes

« Rinçage du filtre » 
s’affiche, la machine 

se rince

  Rinçage du filtre 

Le filtre se rince

Remplacement filtre

La machine détecte 
automatiquement le filtre

Enregistré

Remplissez le 
réservoir d’eau fraîche 

et remettez-le

Fermez le porte-filtre : 
vous entendez un 

« click »

Remettez un 
nouveau filtre dans 

le réservoir

Retirez le réservoir 
puis videz-le

Ouvrez la porte 
située au-dessus 

du réservoir

Ouvrez le porte-filtre 
et retirez l'ancienne 
cartouche filtrante 

Ouvrez un nouveau 
filtre Pro Smart

L’icone « filtre » 
(en bas de l’écran) 

est rouge

Replacez le bac à 
eau / à marc dans 

la machine

Videz l’eau 
résiduelle dans 

l’évier

Sortez le bac à eau 
et le bac à marc

Matériel nécessaire :Durée : 

                  p.35 du manuel
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Jura WE8

1 filtre Claris Pro Smart
5 minutes au total 

Explications complètes :


