
De l'eau s'écoule. Vider le bac 
 collecteur et le bac de
récupération du marc.  Remettre
en place le bac collecteur et le
bac de récupération du marc

Appuyez pendant plus de 2
secondes sur la touche de
commande« Service » pour
démarrer le programme de
filtration.

Retirer et vider le réservoir d'eau.
Insérer une cartouche filtrante
neuve dans le réservoir d'eau 

Remplir le réservoir d'eau.  
 Remettre le réservoir d'eau
en place. La cartouche
filtrante est rincée avec de
l'eau. 

Vider le bac collecteur et le
bac de récupération du
marc.

Placer le bac de récupération du
marc sous le bec verseur.

Le symbole Eau s'allume et
vous invite à retirer le
réservoir d'eau et à mettre
la cartouche filtrante à eau
en place.

Melitta Purista
Changement du filtre
Durée : 
5 minutes devant la machine

Explications complètes : 
p.73 du manuel

Matériel nécessaire :
 les cartouches filtrantes Melitta PRO
AQUA

Le symbole Cartouche filtrante
clignote jusqu'à la fin du
programme de filtration.

Le symbole Bac collecteur
s'allume et vous invite à
vider le bac collecteur et le
bac de récupération du
marc.

Appuyez pendant plus de 2
secondes sur la touche de
commande« Service » pour
appeler le mode de réglage 1.

Appuyez sur la touche de
commande« Service » jusqu'à ce
que le symbole du programme
de filtration apparaisse.

Le symbole grain de café
s'allume


